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TP 2 : Programmation avec STEP7 Micro Win (Langage LADDER)

Objectifs :
- Utilisation d’une maquette composée : d’un API S7 200 CPU 221 6E/4S (les entrées I0.4 et I0.5 sont branchées à deux boutons poussoirs) TOR DC/DC/DC, un vérin double effets équipé de fins de course et de distributeur 5/2 un monostable, un vérin simple effet équipé de distributeur monostable 3/2 (sans fins de course), deux LEDs.

- Programmation avec STEP7-Micro/Win, en utilisant le langage à contact (LAD).
Manipulation 1  durée 25 mn
On veut réaliser le cycle suivant de deux vérins (cités dans le paragraphe précédent) :

Avec une impulsion un vérin double effet « Vd » sort et allume un LED, puis, après  10s, il fait sortir un vérin simple effet « Vs », puis, « Vd » rentre, puis « Vs » rentre et la LED s’teint. La durée de chacune des trajets de sortie et de rentrée de Vs est de 7 s.
1- Tracer le GRAFCET de niveau deux du cycle. 

2- Donner le schéma bloc en précisant : l’API, les pré-actionneurs, les actionneurs ainsi que les connexions. 

3- Ecrire le programme en LAD. 4- Implémenter et tester le programme sur la maquette.

Manipulation 2  durée 25 mn
Avec une impulsion un vérin simple effet « Vs » sort et une LED s’allume, puis, un vérin double effet « Vd » sort, puis, après  10 secondes « Vs » rentre, puis « Vd » rentre et la LED s’éteint. La durée de chacune des trajets de sortie et de rentrée de Vs est de 5 s.
1- Tracer le GRAFCET de niveau deux du cycle. 

2- Donner le schéma bloc en précisant : l’API, les pré-actionneurs, les actionneurs ainsi que les connexions. 

3- Ecrire le programme en LAD. 4- Implémenter et tester le programme sur la maquette.

Manipulation 3  durée 25 mn
Avec une impulsion deux vérins « Vs » simple effet et « Vd » double effet sortent, une LED rouge s’allume après la sortie de « Vd » une autre LED verte s’allume après la sortie de « Vs », puis après 8 s de l’allumage de la LED rouge « Vd » rentre, puis « Vs » rentre, puis les deux LEDs s’éteignent. La durée de chacune des trajets de sortie et de rentrée de Vs est de 6 s.
1- Tracer le GRAFCET de niveau deux du cycle. 

2- Donner le schéma bloc en précisant : l’API, le pré-actionneur, l’actionneur ainsi que les connexions. 

3- Ecrire le programme en LAD. 4- Implémenter et tester le programme sur la maquette.
